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Karta produktu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Seria A | AI/DI/DO 

Seria B | AI/DI + AO + DO 

Seria C | RTD + AO + DO 

Seria D | Relay 

Informacje dodatkowe 

 

Seria A | AI/DI/DO 

Opis 

Seria przeznaczona jest do pomiaru prądów, napięć oraz sygnałów cyfrowych, 
a także do sterowania sygnałami cyfrowymi. Seria oferuje modele w pełni 
konfigurowalne, w których każdy kanał można ustawić jako wejście analogowe 
(prądowe albo napięciowe), wejście cyfrowe albo wyjście cyfrowe. Dla aplikacji 
niewymagających pomiaru sygnałów analogowych oferowane są także modele 
wyłącznie z kanałami cyfrowymi. 

Moduły posiadają 8 lub 12 kanałów. 

Moduły komunikują się z dostępnymi na rynku urządzeniami i sterownikami PLC 
za pomocą protokołu Modbus RTU. 

Ambity Line™ 
 

Moduły wejść/wyjść
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Seria obejmuje warianty wykonania: 

AL-IO-A.10 | 8×AI/DI/DO 

• 8 kanałów, wszystkie konfigurowalne – każdy kanał może pracować jako wejście 
analogowe prądowe, wejście analogowe napięciowe, wejście cyfrowe albo wyjście 
cyfrowe 

• Zakresy wejść: 0–20 mA, 0–10 V, 0–24 V 
• Zakresy wyjść: OC 100 mA 

AL-IO-A.30 | 12×AI/DI/DO 

• 12 kanałów, wszystkie konfigurowalne – każdy kanał może pracować jako wejście 
analogowe prądowe, wejście analogowe napięciowe, wejście cyfrowe albo wyjście 
cyfrowe 

• Zakresy wejść: 0–20 mA, 0–10 V, 0–24 V 
• Zakresy wyjść: OC 100 mA 

AL-IO-A.17 | 8×DI/DO 

• 8 kanałów, wszystkie konfigurowalne – każdy kanał może pracować jako wejście 
cyfrowe albo wyjście cyfrowe 

• Zakresy wejść: 0–24 V 
• Zakresy wyjść: OC 100 mA 

AL-IO-A.37 | 12×DI/DO 

• 12 kanałów, wszystkie konfigurowalne – każdy kanał może pracować jako wejście 
cyfrowe albo wyjście cyfrowe 

• Zakresy wejść: 0–24 V 
• Zakresy wyjść: OC 100 mA 

AL-IO-A.19 | 8×DO  

• 8 kanałów wyjść cyfrowych 
• Zakresy wyjść: OC 100 mA 

AL-IO-A.39 | 12×DO  

• 12 kanałów wyjść cyfrowych 
• Zakresy wyjść: OC 100 mA 

Specyfikacja 

 

Zasilanie:  

Napięcie 16..24..26 V DC 
Pobór prądu 20 mA (niezależnie od stanu wyjść) 
Źródło zasilania Zewnętrzne poprzez złącze magistrali 

komunikacyjnej (złącze w zestawie) 
Zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji zasilania 

TAK 

Wewnętrzne zabezpieczenie przed 
przeciążeniem 

TAK 
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AL-IO-A.10 | AL-IO-A.30 

Komunikacja:  

Rodzaj interfejsu  RS-485 (8N1, 8N2, 8E1, 8O1; 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 
115200), Modbus RTU 

Pomiar i sterowanie:  

Liczba kanałów 8 (model AL-IO-A.10) 
12 (model AL-IO-A.30) 

Typ sygnału 8×AI/DI/DO (AL-IO-A.10) 
12×AI/DI/DO (AL-IO-A.30) 
AI/DI/DO - wejścia prądowe/napięciowe lub 
cyfrowe/wyjścia cyfrowe (każde 
konfigurowalne) 

Izolacja galwaniczna od systemu NIE 
Izolacja galwaniczna między kanałami NIE 
Szybkość pomiaru 10 pomiarów na sek. (każdy kanał) 
Wejścia prądowe:  

zakresy pracy 0–20 mA (maks. 0–24 mA) 
dopuszczalne napięcie na 
zaciskach 

-0.5–30 V 

impedancja wejściowa ~100 Ω 
dokładność pomiarowa 0.1% zakresu nominalnego 
stabilność temp. 0.01%/°C zakresu nominalnego 
ochrona nadprądowa TAK (automatyczne odłączenie kanału 

od układu pomiarowego na czas 
przeciążenia) 

zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji 

NIE 

Wejścia napięciowe:  
zakresy pracy 0–10 V (maks. 0–11 V) 

0–24 V (maks. 0–28 V) 
dopuszczalne napięcie na 
zaciskach 

-0.5–30 V 

impedancja wejściowa ~100 kΩ 
dokładność pomiarowa 0.1% zakresu nominalnego 
stabilność temp. 0.01%/°C zakresu nominalnego 
zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji 

NIE 

Wejścia cyfrowe (zrealizowane jako 
pomiar napięcia): 

 

zakresy pracy 0–28 V 
dopuszczalne napięcie na 
zaciskach 

-0.5–30 V 

impedancja wejściowa ~100 kΩ 
próg przełączenia próg i histereza konfigurowalne 
dokładność pomiarowa 3% zakresu nominalnego 
zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji 

NIE 

Wyjścia cyfrowe:  
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AL-IO-A.17 | AL-IO-A.37 

 

AL-IO-A.19 | AL-IO-A.39 

typ OC (active low; tranzystor N-MOSFET) 
dopuszczalne napięcie na 
zaciskach 

-0.5–30 V 

maksymalny prąd 100 mA 
impedancja w stanie rozwarcia ~100 kΩ 
impedancja w stanie zwarcia <5 Ω 
zabezpieczenie przed 
przeciążeniem 

TAK (PTC 100 mA) 

zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji 

NIE 

Pomiar i sterowanie:  

Liczba kanałów 8 (model AL-IO-A.17) 
12 (model AL-IO-A.37) 

Typ sygnału 8×DI/DO (AL-IO-A.17) 
12×DI/DO (AL-IO-A.37) 
DI/DO - wejścia cyfrowe/wyjścia cyfrowe 
(każde konfigurowalne) 

Izolacja galwaniczna od systemu NIE 
Izolacja galwaniczna między kanałami NIE 
Szybkość pomiaru 10 pomiarów na sek. (każdy kanał) 
Wejścia cyfrowe (zrealizowane jako 
pomiar napięcia): 

 

zakresy pracy 0–28 V 
dopuszczalne napięcie na 
zaciskach 

-0.5–30 V 

impedancja wejściowa ~100 kΩ 
próg przełączenia próg i histereza konfigurowalne 
dokładność pomiarowa 3% zakresu nominalnego  
zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji 

NIE 

Wyjścia cyfrowe:  
typ OC (active low; tranzystor N-MOSFET) 
dopuszczalne napięcie na 
zaciskach 

-0.5–30 V 

maksymalny prąd 100 mA 
impedancja w stanie rozwarcia ~100 kΩ 
impedancja w stanie zwarcia <5 Ω 
zabezpieczenie przed 
przeciążeniem 

TAK (PTC 100 mA) 

zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji 

NIE 

Pomiar i sterowanie:  

Liczba kanałów 8 (model AL-IO-A.19) 
12 (model AL-IO-A.39) 

Typ sygnału 8×DO (AL-IO-A.19) 
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Seria B | AI/DI + AO + DO 

Opis 

Seria rozszerzona względem serii A o możliwość generowania sygnałów 
analogowych. Dzięki temu znajduje zastosowanie w układach wymagających 
sterowania sygnałami prądowymi i napięciowymi (np. przepustnice, zawory, 
siłowniki), przy jednoczesnej obsłudze wejść i wyjść cyfrowych. 

Moduły posiadają 8 lub 12 kanałów. Połowa kanałów stanowi konfigurowalne 
wejścia analogowe i cyfrowe (każdy kanał można ustawić jako wejście prądowe, 
wejście napięciowe albo wejście cyfrowe). Druga połowa kanałów – w zależności 
od modelu – to konfigurowalne wyjścia analogowe (prądowe, napięciowe) lub 
konfigurowalne wyjścia analogowe (prądowe, napięciowe) i wyjścia cyfrowe. 

Moduły komunikują się z dostępnymi na rynku urządzeniami i sterownikami PLC 
za pomocą protokołu Modbus RTU. 

Seria obejmuje warianty wykonania: 

AL-IO-B.10 | 4×AI/DI + 4×AO 

• 8 kanałów, w tym: 4 konfigurowalne wejścia analogowe/cyfrowe (każde może 
pracować jako wejście prądowe, napięciowe albo cyfrowe) oraz 4 konfigurowalne 
wyjścia analogowe (każde może pracować jako wyjście prądowe albo napięciowe) 

• Zakresy wejść: 0–20 mA, 0–10 V, 0–24 V 
• Zakresy wyjść: 0–20 mA, 0–10 V 

AL-IO-B.30 | 6×AI/DI + 6×AO 

• 12 kanałów, w tym: 6 konfigurowalnych wejść analogowych/cyfrowych (każde może 
pracować jako wejście prądowe, napięciowe albo cyfrowe) oraz 6 konfigurowalnych 
wyjść analogowych (każde może pracować jako wyjście prądowe albo napięciowe)  

• Zakresy wejść: 0–20 mA, 0–10 V, 0–24 V 
• Zakresy wyjść: 0–20 mA, 0–10 V 

12×DO (AL-IO-A.39) 
DO - wyjścia cyfrowe 

Izolacja galwaniczna od systemu NIE 
Izolacja galwaniczna między kanałami NIE 
Wyjścia cyfrowe:  

typ OC (active low; tranzystor N-MOSFET) 
dopuszczalne napięcie na 
zaciskach 

-0.5–30 V 

maksymalny prąd 100 mA 
impedancja w stanie rozwarcia ~100 kΩ 
impedancja w stanie zwarcia <5 Ω 
zabezpieczenie przed 
przeciążeniem wyjść 

TAK (PTC 100 mA) 

zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji 

NIE 
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AL-IO-B.11 | 4×AI/DI + 2×AO + 2×DO 

• 8 kanałów, w tym: 4 konfigurowalne wejścia analogowe/cyfrowe (każde może 
pracować jako wejście prądowe, napięciowe albo cyfrowe), 2 konfigurowalne wyjścia 
analogowe (każde może pracować jako wyjście prądowe albo napięciowe) oraz 2 
wyjścia cyfrowe  

• Zakresy wejść: 0–20 mA, 0–10 V, 0–24 V 
• Zakresy wyjść: 0–20 mA, 0–10 V, OC 100 mA 

AL-IO-B.31 | 6×AI/DI + 2×AO + 4×DO 

• 12 kanałów, w tym: 6 konfigurowalnych wejść analogowych/cyfrowych (każde może 
pracować jako wejście prądowe, napięciowe albo cyfrowe), 2 konfigurowalne wyjścia 
analogowe (każde może pracować jako wyjście prądowe albo napięciowe) oraz 4 
wyjścia cyfrowe 

• Zakresy wejść: 0–20 mA, 0–10 V, 0–24 V 
• Zakresy wyjść: 0–20 mA, 0–10 V, OC 100 mA 

Specyfikacja 

 

 

 

AL-IO-B.10 | AL-IO-B.30 

Zasilanie:  

Napięcie  16..24..26 V DC 
Pobór prądu 15 mA (wyjścia nieaktywne) 

85 mA (model AL-IO-B.10, wyjścia 
aktywne, obciążenie 24 mA) 
120 mA (model AL-IO-B.30, wyjścia 
aktywne, obciążenie 24 mA) 
50 mA (model AL-IO-B.11, wyjścia 
aktywne, obciążenie 24 mA) 
50 mA (model AL-IO-B.31, wyjścia 
aktywne, obciążenie 24 mA) 

Źródło zasilania Zewnętrzne poprzez złącze magistrali 
komunikacyjnej (złącze w zestawie) 

Zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji zasilania 

TAK 

Wewnętrzne zabezpieczenie przed 
przeciążeniem 

TAK 

Komunikacja:  

Rodzaj interfejsu RS-485 (8N1, 8N2, 8E1, 8O1; 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 
115200), Modbus RTU 

Pomiar i sterowanie:  

Liczba kanałów 8 (model AL-IO-B.10)  
12 (model AL-IO-B.30) 

Typ sygnału 4×AI/DI + 4×AO (AL-IO-B.10) 
6×AI/DI + 6×AO (AL-IO-B.30) 
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AI/DI - wejścia prądowe/napięciowe lub 
cyfrowe (każde konfigurowalne) + AO - 
wyjścia prądowe/napięciowe (każde 
konfigurowalne) 

Izolacja galwaniczna od systemu NIE 
Izolacja galwaniczna między kanałami NIE 
Szybkość pomiaru 10 pomiarów na sek. (każdy kanał) 
Wejścia prądowe:  

zakresy pracy 0–20 mA (maks. 0–24 mA) 
dopuszczalne napięcie na 
zaciskach 

-0.5–30 V 

impedancja wejściowa ~100 Ω 
dokładność pomiarowa  0.1% zakresu nominalnego  
stabilność temp. 0.01%/°C zakresu nominalnego zakresu 

nominalnego 
ochrona nadprądowa TAK (automatyczne odłączenie kanału 

od układu pomiarowego na czas 
przeciążenia) 

zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji 

NIE 

Wejścia napięciowe:  
zakresy pracy 0–10 V (maks. 0–11 V) 

0–24 V (maks. 0–26 V) 
dopuszczalne napięcie na 
zaciskach 

-0.5–30 V 

impedancja wejściowa ~100 kΩ 
dokładność pomiarowa 0.1% zakresu nominalnego 
stabilność temp. 0.01%/°C zakresu nominalnego 
zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji 

NIE 

Wejścia cyfrowe (zrealizowane jako 
pomiar napięcia): 

 

zakresy pracy 0–28 V 
dopuszczalne napięcie na 
zaciskach 

-0.5–30 V 

impedancja wejściowa ~100 kΩ 
próg przełączenia próg i histereza konfigurowalne 
dokładność pomiarowa 3% zakresu nominalnego 
zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji 

NIE 

Wyjścia prądowe (AKTYWNE, 0–20 mA):  
zakres generowanego prądu 0–20 mA (maks. 0–24 mA) 
rozdzielczość (minimalny krok) 0.002 mA 
dokładność regulacji 0.1% zakresu nominalnego 
stabilność temperaturowa 0.01%/°C zakresu nominalnego 
maksymalna rezystancja 
obciążenia 

600 Ω 

Wyjścia napięciowe (AKTYWNE, 0–10 V):  
zakres generowanego napięcia 0–10 V (maks. 0–11 V) 
rozdzielczość (minimalny krok) 0.001 V 
dokładność regulacji 0.1% zakresu nominalnego 
stabilność temperaturowa 0.01%/°C zakresu nominalnego 
minimalna rezystancja obciążenia 400 Ω 
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AL-IO-B.11 | AL-IO-B.31 

Pomiar i sterowanie:  

Liczba kanałów 8 (model AL-IO-B.11) 
12 (model AL-IO-B.31) 

Typ sygnału 4×AI/DI + 2×AO + 2×DO (AL-IO-B.11) 
6×AI/DI + 2×AO + 4×DO (AL-IO-B.31) 
AI/DI - wejścia prądowe/napięciowe lub 
cyfrowe (każde konfigurowalne) + AO - 
wyjścia prądowe/napięciowe (każde 
konfigurowalne) + DO - wyjścia cyfrowe 

Izolacja galwaniczna od systemu NIE 
Izolacja galwaniczna między kanałami NIE 
Szybkość pomiaru 10 pomiarów na sek. (każdy kanał) 
Wejścia prądowe:  

zakresy pracy 0–20 mA (maks. 0–24 mA) 
dopuszczalne napięcie na 
zaciskach 

-0.5–30 V 

impedancja wejściowa ~100 Ω 
dokładność pomiarowa  0.1% zakresu nominalnego  
stabilność temp. 0.01%/°C zakresu nominalnego zakresu 

nominalnego 
ochrona nadprądowa TAK (automatyczne odłączenie kanału 

od układu pomiarowego na czas 
przeciążenia) 

zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji 

NIE 

Wejścia cyfrowe (zrealizowane jako 
pomiar napięcia): 

 

zakresy pracy 0–28 V 
dopuszczalne napięcie na 
zaciskach 

-0.5–30 V 

impedancja wejściowa ~100 kΩ 
próg przełączenia próg i histereza konfigurowalne 
dokładność pomiarowa 3% zakresu nominalnego 
zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji 

NIE 

Wejścia napięciowe:  
zakresy pracy 0–10 V (maks. 0–11 V) 

0–24 V (maks. 0–26 V) 
dopuszczalne napięcie na 
zaciskach 

-0.5–30 V 

impedancja wejściowa ~100 kΩ 
dokładność pomiarowa 0.1% zakresu nominalnego 
stabilność temp. 0.01%/°C zakresu nominalnego 
zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji 

NIE 

Wyjścia prądowe (AKTYWNE, 0–20 mA):  
zakres generowanego prądu 0–20 mA (maks. 0–24 mA) 
rozdzielczość (minimalny krok) 0.002 mA 
dokładność regulacji 0.1% zakresu nominalnego 
stabilność temperaturowa 0.01%/°C zakresu nominalnego 
maksymalna rezystancja 
obciążenia 

600 Ω 
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Seria C | RTD + AO + DO 

Opis 

Seria przeznaczona jest do pomiaru temperatury za pomocą czujników RTD. Dla 
większej elastyczności zastosowania w różnych aplikacjach modele z tej serii 
wyposażono także w konfigurowalne kanały wyjść analogowych (każdy z nich 
można ustawić jako prądowy albo napięciowy). Niektóre modele, obok wyjść 
analogowych, posiadają również wyjścia cyfrowe. 

Moduły posiadają 8 lub 12 kanałów. Połowa kanałów może pracować jako 
konfigurowalne wejścia pomiarowe temperaturowe, druga połowa kanałów jako 
wyjścia analogowe lub cyfrowe. 

Moduły komunikują się z dostępnymi na rynku urządzeniami i sterownikami PLC 
za pomocą protokołu Modbus RTU. 

Seria obejmuje warianty wykonania: 

AL-IO-C.10 | 4×RTD + 4×AO 

• 8 kanałów, w tym: 4 konfigurowalne wejścia temperaturowe (każde może pracować 
jako dowolne z dostępnych RTD) oraz 4 konfigurowalne wyjścia analogowe (każde 
może pracować jako wyjście prądowe albo napięciowe) 

• Zakresy wejść: NTC10k, PT1000, NI1000, KTY81-110, KTY-81-210, rezystencja 0–1 MΩ 
• Zakresy wyjść: 0–20 mA, 0–10 V 

AL-IO-C.30 | 6×RTD + 6×AO 

• 12 kanałów, w tym: 6 konfigurowalnych wejść temperaturowych (każde może 
pracować jako dowolne z dostępnych RTD) oraz 6 konfigurowalnych wyjść 
analogowych (każde może pracować jako wyjście prądowe albo napięciowe) 

• Zakresy wejść: NTC10k, PT1000, NI1000, KTY81-110, KTY-81-210, rezystencja 0–1 MΩ 
• Zakresy wyjść: 0–20 mA, 0–10 V 

Wyjścia napięciowe (AKTYWNE, 0–10 V):  
zakres generowanego napięcia 0–10 V (maks. 0–11 V) 
rozdzielczość (minimalny krok) 0.001 V 
dokładność regulacji 0.1% zakresu nominalnego 
stabilność temperaturowa 0.01%/°C zakresu nominalnego 
minimalna rezystancja obciążenia 400 Ω 

Wyjścia cyfrowe:  
typ OC (active low; tranzystor N-MOSFET) 
dopuszczalne napięcie na 
zaciskach 

-0.5–30 V 

maksymalny prąd 100 mA 
impedancja w stanie rozwarcia ~100 kΩ 
impedancja w stanie zwarcia <5 Ω 
zabezpieczenie przed 
przeciążeniem 

TAK (PTC 100 mA) 

zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji 

NIE 
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AL-IO-C.11 | 4×RTD + 2×AO + 2×DO 

• 8 kanałów, w tym: 4 konfigurowalne wejścia temperaturowe (każde może pracować 
jako dowolne z dostępnych RTD), 2 konfigurowalne wyjścia analogowe (każde może 
pracować jako wyjście prądowe albo napięciowe) oraz 2 wyjścia cyfrowe 

• Zakresy wejść: NTC10k, PT1000, NI1000, KTY81-110, KTY-81-210, rezystencja 0–1 MΩ 
• Zakresy wyjść: 0–20 mA, 0–10 V, OC 100 mA 

AL-IO-C.31 | 6×RTD + 2×AO + 4×DO 

• 12 kanałów, w tym: 6 konfigurowalnych wejść temperaturowych (każde może 
pracować jako dowolne z dostępnych RTD), 2 konfigurowalne wyjścia analogowe 
(każde może pracować jako wyjście prądowe albo napięciowe) oraz 4 wyjścia 
cyfrowe 

• Zakresy wejść: NTC10k, PT1000, NI1000, KTY81-110, KTY-81-210, rezystencja 0–1 MΩ 
• Zakresy wyjść: 0–20 mA, 0–10 V, OC 100 mA 

AL-IO-C.12 | 4×RTD + 4×DO 

• 8 kanałów, w tym: 4 konfigurowalne wejścia temperaturowe (każde może pracować 
jako dowolne z dostępnych RTD) oraz 4 wyjścia cyfrowe 

• Zakresy wejść: NTC10k, PT1000, NI1000, KTY81-110, KTY-81-210, rezystencja 0–1 MΩ 
• Zakresy wyjść: OC 100 mA 

AL-IO-C.32 | 6×RTD + 6×DO 

• 12 kanałów, w tym: 6 konfigurowalnych wejść temperaturowych (każde może 
pracować jako dowolne z dostępnych RTD) oraz 6 wyjść cyfrowych 

• Zakresy wejść: NTC10k, PT1000, NI1000, KTY81-110, KTY-81-210, rezystencja 0–1 MΩ 
• Zakresy wyjść: OC 100 mA 

Specyfikacja 

Zasilanie:  

Napięcie  16..24..26 V DC 
Pobór prądu 15 mA (wyjścia nieaktywne) 

85 mA (model AL-IO-C.10, wyjścia 
aktywne, obciążenie 24 mA) 
120 mA (model AL-IO-C.30, wyjścia 
aktywne, obciążenie 24 mA) 
50 mA (model AL-IO-C.11, wyjścia 
aktywne, obciążenie 24 mA) 
50 mA (model AL-IO-C.31, wyjścia 
aktywne, obciążenie 24 mA) 
15 mA (model AL-IO-C.12, wyjścia 
aktywne) 
15 mA (model AL-IO-C.32, wyjścia 
aktywne) 

Źródło zasilania Zewnętrzne poprzez złącze magistrali 
komunikacyjnej (złącze w zestawie) 

Zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji zasilania 

TAK 
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AL-IO-C.10 | AL-IO-C.30 

 

Wewnętrzne zabezpieczenie przed 
przeciążeniem 

TAK 

Komunikacja:  

Rodzaj interfejsu  RS-485 (8N1, 8N2, 8E1, 8O1; 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 
115200), Modbus RTU 

Pomiar i sterowanie:  

Liczba kanałów 8 (model AL-IO-C.10) 
12 (model AL-IO-C.30) 

Typ sygnału 4×RTD + 4×AO (AL-IO-C.10) 
6×RTD + 6×AO (AL-IO-C.30) 
RTD - wejścia rezystancyjne (każde 
konfigurowalne w zakresie obsługiwanych 
typów czujników) + AO - wyjścia prądowe/ 
napięciowe (każde konfigurowalne) 

Izolacja galwaniczna od systemu NIE 
Izolacja galwaniczna między kanałami NIE 
Szybkość pomiaru 10 pomiarów na sek. (każdy kanał) 
Wejścia rezystancyjne (RTD):  

przeznaczone do czujników PT1000, NI1000, KTY81-110, KTY-81-210, 
NTC10k, bezpośredni pomiar rezystancji 
0–1 MΩ 

podstawowy błąd pomiaru 
temperatury -50°C / 25°C / maks. 
temp. zakr. czujnika (bez 
uwzględnienia klasy czujnika) 

PT1000: 0.60°C / 0.80°C / 1.90°C @500°C 
NI1000: 0.60°C / 0.60°C / 0.60°C @250°C 
KTY81-110: 0.30°C / 0.30°C / 0.70°C @150°C 
KTY81-210: 0.30°C / 0.30°C / 1.20°C @150°C 
NTC10k: 3.10°C / 0.10°C / 1.00°C @150°C 

błąd pomiaru rezystancji <1% wartości mierzonej w zakresie od 
150 Ω do 150 kΩ  

stabilność temp. 0.05%/°C 
Wyjścia prądowe (AKTYWNE, 0–20 mA):  

zakres generowanego prądu 0–20 mA (maks. 0–24 mA) 
rozdzielczość (minimalny krok) 0.002 mA 
dokładność regulacji 0.1% zakresu nominalnego 
stabilność temperaturowa 0.01%/°C zakresu nominalnego 
maksymalna rezystancja 
obciążenia 

600 Ω 

Wyjścia napięciowe (AKTYWNE, 0–10 V):  
zakres generowanego napięcia 0–10 V (maks. 0–11 V) 
rozdzielczość (minimalny krok) 0.001 V 
dokładność regulacji 0.1% zakresu nominalnego 
stabilność temperaturowa 0.01%/°C zakresu nominalnego 
minimalna rezystancja obciążenia 400 Ω 
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AL-IO-C.11 | AL-IO-C.31 

 

Pomiar i sterowanie:  

Liczba kanałów 8 (model AL-IO-C.11) 
12 (model AL-IO-C.31) 

Typ sygnału 4×RTD + 2×AO + 2×DO (AL-IO-C.11) 
6×RTD + 2×AO + 4×DO (AL-IO-C.31) 
RTD - wejście rezystancyjne (każde 
konfigurowalne w zakresie obsługiwanych 
typów czujników) + AO - wyjścia prądowe/ 
napięciowe (każde konfigurowalne) + DO - 
wyjścia cyfrowe 

Izolacja galwaniczna od systemu NIE 
Izolacja galwaniczna między kanałami NIE 
Szybkość pomiaru 10 pomiarów na sek. (każdy kanał) 
Wejścia rezystancyjne (RTD):  

przeznaczone do czujników PT1000, NI1000, KTY81-110, KTY-81-210, 
NTC10k, bezpośredni pomiar rezystancji 
0–1 MΩ 

podstawowy błąd pomiaru 
temperatury -50°C / 25°C / maks. 
temp. zakr. czujnika (bez 
uwzględnienia klasy czujnika) 

PT1000: 0.60°C / 0.80°C / 1.90°C @500°C 
NI1000: 0.60°C / 0.60°C / 0.60°C @250°C 
KTY81-110: 0.30°C / 0.30°C / 0.70°C @150°C 
KTY81-210: 0.30°C / 0.30°C / 1.20°C @150°C 
NTC10k: 3.10°C / 0.10°C / 1.00°C @150°C 

błąd pomiaru rezystancji <1% wartości mierzonej w zakresie od 
150 Ω do 150 kΩ 

stabilność temp. 0.05%/°C 
Wyjścia prądowe (AKTYWNE, 0–20 mA):  

zakres generowanego prądu 0–20 mA (maks. 0–24 mA) 
rozdzielczość (minimalny krok) 0.002 mA 
dokładność regulacji 0.1% zakresu nominalnego 
stabilność temperaturowa 0.01%/°C zakresu nominalnego 
maksymalna rezystancja 
obciążenia 

600 Ω 

Wyjścia napięciowe (AKTYWNE, 0–10 V):  
zakres generowanego napięcia 0–10 V (maks. 0–11 V) 
rozdzielczość (minimalny krok) 0.001 V 
dokładność regulacji 0.1% zakresu nominalnego 
stabilność temperaturowa 0.01%/°C zakresu nominalnego 
minimalna rezystancja obciążenia 400 Ω 

Wyjścia cyfrowe:  
typ OC (active low; tranzystor N-MOSFET) 
dopuszczalne napięcie na 
zaciskach 

-0.5–30 V 

maksymalny prąd 100 mA 
impedancja w stanie rozwarcia ~100 kΩ 
impedancja w stanie zwarcia <5 Ω 
zabezpieczenie przed 
przeciążeniem 

TAK (PTC 100 mA) 

zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji 

NIE 
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AL-IO-C.12 | AL-IO-C.32 

  

Pomiar i sterowanie:  

Liczba kanałów 8 (model AL-IO-C.12) 
12 (model AL-IO-C.32) 

Typ sygnału 4×RTD + 4×DO (AL-IO-C.12) 
6×RTD + 6×DO (AL-IO-C.32) 
RTD - wejście rezystancyjne (każde 
konfigurowalne w zakresie obsługiwanych 
typów czujników) + DO - wyjścia cyfrowe 

Izolacja galwaniczna od systemu NIE 
Izolacja galwaniczna między kanałami NIE 
Szybkość pomiaru 10 pomiarów na sek. (każdy kanał) 
Wejścia rezystancyjne (RTD):  

przeznaczone do czujników PT1000, NI1000, KTY81-110, KTY-81-210, 
NTC10k, bezpośredni pomiar rezystancji 
0–1 MΩ 

podstawowy błąd pomiaru 
temperatury -50°C / 25°C / maks. 
temp. zakr. czujnika (bez 
uwzględnienia klasy czujnika) 

PT1000: 0.60°C / 0.80°C / 1.90°C @500°C 
NI1000: 0.60°C / 0.60°C / 0.60°C @250°C 
KTY81-110: 0.30°C / 0.30°C / 0.70°C @150°C 
KTY81-210: 0.30°C / 0.30°C / 1.20°C @150°C 
NTC10k: 3.10°C / 0.10°C / 1.00°C @150°C 

błąd pomiaru rezystancji <1% wartości mierzonej w zakresie od 
150 Ω do 150 kΩ 

stabilność temp. 0.05%/°C 
Wyjścia cyfrowe:  

typ OC (active low; tranzystor N-MOSFET) 
dopuszczalne napięcie na 
zaciskach 

-0.5–30 V 

maksymalny prąd 100 mA 
impedancja w stanie rozwarcia ~100 kΩ 
impedancja w stanie zwarcia <5 Ω 
zabezpieczenie przed 
przeciążeniem 

TAK (PTC 100 mA) 

zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji 

NIE 
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Wykresy 

Charakterystyka czujników temperatury 

 

Charakterystyka czujników NTC 
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Błąd pomiaru temperatury 

 

Błąd pomiaru rezystencji 
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Seria D | Relay 
Opis 

Seria modułów wyjść przekaźnikowych. 

Moduły komunikują się z dostępnymi na rynku urządzeniami i sterownikami PLC 
za pomocą protokołu Modbus RTU. 

Seria obejmuje warianty wykonania: 

AL-IO-D.10 | 8×SPST (NO) 

• 8 przekaźników SPST (NO) 2 A / 30 V połączonych w 4 pary (każda para posiada 3 
zaciski, z których jeden jest wspólny dla obydwu przekaźników) 

AL-IO-D.30 | 12×SPST (NO) 

• 12 przekaźników SPST (NO) 2 A / 30 V połączonych w 6 par (każda para posiada 3 
zaciski, z których jeden jest wspólny dla obydwu przekaźników) 

AL-IO-D.11 | 4×SPDT 

• 4 przekaźniki SPDT 2 A / 30 V 

AL-IO-D.31 | 6×SPDT 

• 6 przekaźników SPDT 2 A / 30 V 

Specyfikacja 

 

 

 

Zasilanie:  

Napięcie  16..24..26 V DC 
Pobór prądu 15 mA (wyjścia nieaktywne) 

100 mA (model AL-IO-D.10, wyjścia 
aktywne) 
140 mA (model AL-IO-D.30, wyjścia 
aktywne) 
60 mA (model AL-IO-D.11, wyjścia 
aktywne) 
80 mA (model AL-IO-D.31, wyjścia 
aktywne) 

Źródło zasilania Zewnętrzne poprzez złącze magistrali 
komunikacyjnej (złącze w zestawie) 

Zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji zasilania 

TAK 

Wewnętrzne zabezpieczenie przed 
przeciążeniem 

TAK 

Komunikacja:  

Rodzaj interfejsu  RS-485 (8N1, 8N2, 8E1, 8O1; 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 
115200), Modbus RTU 
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AL-IO-D.10 | AL-IO-D.30 

 

AL-IO-D.11 | AL-IO-D.31 

 

Informacje dodatkowe 

Charakterystyka użytkowa 
 

Pomiar i sterowanie:  

Liczba kanałów 8 (model AL-IO-D.10) 
12 (model AL-IO-D.30) 

Typ sygnału SPST (NO) 
Izolacja galwaniczna od systemu TAK (funkcjonalna) 
Izolacja galwaniczna między kanałami TAK (funkcjonalna między parami) 

NIE (w obrębie pary)  
Wyjścia przekaźnikowe:  

dopuszczalne napięcie na 
zaciskach  

34 V AC / 48 V DC  

maksymalny przełączany prąd 2 A  
maksymalna przełączana moc  62.5 VA / 30 W 
rezystancja styków w stanie 
zwartym  

<100 mΩ (10 mA, 30 mV DC) 

trwałość mechaniczna / 
elektryczna (0.5 A, obc. rezyst.) 

1 ×10e7 / 9 ×10e4 przełączeń  

Pomiar i sterowanie:  

Liczba kanałów 4 (model AL-IO-D.11) 
6 (model AL-IO-D.31) 

Typ sygnału SPDT 
Izolacja galwaniczna od systemu TAK (funkcjonalna) 
Izolacja galwaniczna między kanałami TAK (funkcjonalna) 
Wyjścia przekaźnikowe:  

dopuszczalne napięcie na 
zaciskach  

34 V AC / 48 V DC  

maksymalny przełączany prąd 2 A  
maksymalna przełączana moc  62.5 VA / 30 W 
rezystancja styków w stanie 
zwartym  

<100 mΩ (10 mA, 30 mV DC) 

trwałość mechaniczna / 
elektryczna (0.5 A, obc. rezyst.) 

1 ×10e7 / 9 ×10e4 przełączeń  

Obudowa:  

Stopień ochrony  IP 20 / DIN EN 60529 
Materiał wykonania Poliamid (PA66) 
Klasa palności i bezpieczeństwa 
pożarowego 

UL 94 V-0 

Kolor Jasny szary (wtyki zielone) 
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eDev Studio sp. z o.o. 

ul. Władysława Trylińskiego 2, 10–683 Olsztyn 

KRS: 0000722653 | NIP: PL7393913272 

info@edscontrollers.pl | www.edscontrollers.pl  

 

Wymiary (bez wtyków) 17.5 × 99 × 114.5 mm (s × w × g) 
Wymiary (z wtykami) 17.5 × 109 × 114.5 mm (s × w × g) 

Warunki użytkowe:  

Zakres temp. 0... +55°C 
Wilgotność maks. 85% (bez kondensacji) 

Transport i przechowywanie:  

Zakres temp. -20... +70°C 
Wilgotność maks. 85% 
Opakowanie jednostkowe Pudełko kartonowe 
Ilość sztuk w opakowaniu 1 
Wymiary opakowania 220 × 145 × 40 mm (s × w × g) 
Kraj pochodzenia PL 

Montaż i instalacja, sposób 
podłączenia i schematy, rejestry 
Modbus, zasady bezpieczeństwa: 

 

Instrukcja Użytkownika Dostępna po linkiem: 
https://edscontrollers.pl/produkty/amb
ity-line/moduly-
io/dokumentacja/instrukcja-
uzytkownika/  

  

Zgodności/certyfikaty:  

Znak CE TAK 
Ocena RoHS TAK 
Ocena REACH TAK 

mailto:info@edscontrollers.pl
http://www.edscontrollers.pl/
https://edscontrollers.pl/produkty/ambity-line/moduly-io/dokumentacja/instrukcja-uzytkownika/
https://edscontrollers.pl/produkty/ambity-line/moduly-io/dokumentacja/instrukcja-uzytkownika/
https://edscontrollers.pl/produkty/ambity-line/moduly-io/dokumentacja/instrukcja-uzytkownika/
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