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Zestawienie modułów 
Tabela porównawcza modeli modułów I/O z serii Ambity Line 

Model Typy kanałów Ilość kanałów Zakresy wejść Zakresy wyjść 
Seria A | AI/DI/DO 
AL-IO-A.10 AI/DI/DO 8 (8×AI/DI/DO) 0–20 mA, 0–10 V, 0–24 V OC 100 mA 

AL-IO-A.30 AI/DI/DO 12 (12×AI/DI/DO) 0–20 mA, 0–10 V, 0–24 V OC 100 mA 

AL-IO-A.17 DI/DO 8 (8×DI/DO) 0–24 V OC 100 mA 

AL-IO-A.37 DI/DO 12 (12×DI/DO) 0–24 V OC 100 mA 

AL-IO-A.19 DO 8 (8×DO) — OC 100 mA 

AL-IO-A.39 DO 12 (12×DO) — OC 100 mA 

Seria B | AI/DI + AO + DO 
AL-IO-B.10 AI/DI/AO 8 (4×AI/DI + 4×AO) 0–20 mA, 0–10 V, 0–24 V 0–20 mA, 0–10 V 

AL-IO-B.30 AI/DI/AO 12 (6×AI/DI + 6×AO) 0–20 mA, 0–10 V, 0–24 V 0–20 mA, 0–10 V 

AL-IO-B.11 AI/DI/AO/DO 8 (4×AI/DI + 2×AO + 2×DO) 0–20 mA, 0–10 V, 0–24 V 0–20 mA, 0–10 V, OC 100 mA 

AL-IO-B.31 AI/DI/AO/DO 12 (6×AI/DI + 2×AO + 4×DO) 0–20 mA, 0–10 V, 0–24 V 0–20mA, 0–10 V, OC 100 mA 

Seria C | RTD + AO + DO 
AL-IO-C.10 RTD/AO 8 (4×RTD + 4×AO) NTC10k, PT1000, NI1000, KTY81, R 0–1 MΩ 0–20 mA, 0–10 V 

AL-IO-C.30 RTD/AO 12 (6×RTD + 6×AO) NTC10k, PT1000, NI1000, KTY81, R 0–1 MΩ 0–20 mA, 0–10 V 

AL-IO-C.11 RTD/AO/DO 8 (4×RTD + 2×AO + 2×DO) NTC10k, PT1000, NI1000, KTY81, R 0–1 MΩ 0–20 mA, 0–10 V, OC 100 mA 

AL-IO-C.31 RTD/AO/DO 12 (6×RTD + 2×AO + 4×DO) NTC10k, PT1000, NI1000, KTY81, R 0–1 MΩ 0–20 mA, 0–10 V, OC 100 mA 

AL-IO-C.12 RTD/DO 8 (4×RTD + 4×DO) NTC10k, PT1000, NI1000, KTY81, R 0–1 MΩ OC 100 mA 

AL-IO-C.32 RTD/DO 12 (6×RTD + 6×DO) NTC10k, PT1000, NI1000, KTY81, R 0–1 MΩ OC 100 mA 

Seria D | Relay 
AL-IO-D.10 SPST (NO) 8 (8×SPST (NO)) — 2 A / 30 V (4 pary) 

AL-IO-D.30 SPST (NO) 12 (12×SPST (NO)) — 2 A / 30 V (6 par) 

AL-IO-D.11 SPDT 4 (4×SPDT) — 2 A / 30 V 

AL-IO-D.31 SPDT 6 (6×SPDT) — 2 A / 30 V 
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